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本期专辑说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十五条及二十七、三十三、三十四条规定，经国务院批准，财政部、国家税务总局及有关部委联合公布了企业所得税优惠目录，并就执行企业所得税优惠目录有关问题进行了说明。为方便企业了解优惠目录内容，合理安排生产经营活动、开展纳税筹划，我们集中编印了企业所得税优惠目录专辑。有关具体的企业所得税政策在政策解读中已经作了较详细的说明。
注意：

1．目录列明的税收优惠项目，应与其他非优惠项目分开核算，并合理分摊费用。如果没有分开核算的，不得享受有关企业所得税优惠政策。因此，企业财务会计核算工作应细化。
2．新的企业所得税优惠，对项目如公共基础设施项目等，实行“自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”的政策，第一笔生产经营收入，是指项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。
3．企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。专用设备投资额，仅是指购买专用设备发票价税合计价格，但不包括按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。如果5年内转让、出租的，出让或出租方应在该专用设备停止使用当月停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。转让的受让方可以按照该专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；当年应纳税额不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。
一、财政部 国家税务总局关于
执行公共基础设施项目企业所得税

优惠目录有关问题的通知

财税[2008]46号 2008-09-23

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局：

根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)的有关规定，经国务院批准，财政部税务总局发展改革委公布了《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)。现将执行《目录》的有关问题通知如下：

一、企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

第一笔生产经营收入，是指公共基础设施项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。

二、企业同时从事不在《目录》范围内的项目取得的所得，应与享受优惠的公共基础设施项目所得分开核算，并合理分摊期间费用，没有分开核算的，不得享受上述企业所得税优惠政策。

三、企业承包经营、承包建设和内部自建自用公共基础设施项目，不得享受上述企业所得税优惠。

四、根据经济社会发展需要及企业所得税优惠政策实施情况，国务院财政、税务主管部门会同国家发展改革委等有关部门适时对《目录》内的项目进行调整和修订，并在报国务院批准后对《目录》进行更新。

二、财政部 国家税务总局 国家发展和改革委员会

关于公布《公共基础设施项目

企业所得税优惠目录(2008年版)》的通知

财税[2008]116号 2008-09-08

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、发展改革委、经贸委（经委），新疆生产建设兵团财务局：

《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》已经国务院批准，现予以公布，自2008年1月1日起施行。
公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）
	序号
	类别
	项 目
	范围、条件及技术标准

	1
	港口码头
	码头、泊位、通航建筑物新建项目
	由省级以上政府投资主管部门核准的沿海港口万吨级及以上泊位、内河千吨级及以上泊位、滚装泊位、内河航运枢纽新建项目

	2
	机场
	民用机场新建项目
	由国务院核准的民用机场新建项目,包括民用机场迁建、军航机场军民合用改造项目

	3
	铁路
	铁路新线建设项目
	由省级以上政府投资主管部门或国务院行业主管部门核准的客运专线、城际轨道交通和Ⅲ级及以上铁路建设项目

	4
	
	既有线路改造项目
	由省级以上政府投资主管部门或国务院行业主管部门核准的铁路电气化改造、增建二线项目以及其他改造投入达到项目固定资产账面原值75%以上的改造项目

	5
	公路
	公路新建项目
	由省级以上政府投资主管部门核准的一级以上的公路建设项目

	6
	城市公共交通
	城市快速轨道交通新建项目
	由国务院核准的城市地铁、轻轨新建项目

	7
	电力
	水力发电新建项目（包括控制性水利枢纽工程）
	由国务院投资主管部门核准的在主要河流上新建的水电项目，总装机容量在25 万千瓦及以上的新建水电项目，以及抽水蓄能电站项目

	8
	
	核电站新建项目
	由国务院核准的核电站新建项目

	9
	
	电网（输变电设施）新建项目
	由国务院投资主管部门核准的330kv 及以上跨省及长度超过200km 的交流输变电新建项目，500kv及以上直流输变电新建项目；由省级以上政府投资主管部门核准的革命老区、老少边穷地区电网新建工程项目；农网输变电新建项目。

	10
	
	风力发电新建项目
	由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目

	11
	
	海洋能发电新建项目
	由省级以上政府投资主管部门核准的海洋能发电新建项目

	12
	
	太阳能发电新建项目
	由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目

	13


	
	地热发电新建项目
	由政府投资主管部门核准的地热发电新建项目

	14
	水利
	灌区配套设施及农业节水灌溉工程新建项目
	由政府投资主管部门核准的灌区水源工程、灌排系统工程、节水工程

	15
	
	地表水水源工程新建项目
	由政府投资主管部门核准的水库、塘堰、水窖及配套工程

	16
	
	调水工程新建项目
	由政府投资主管部门核准的取水、输水、配水工程

	17
	
	农村人畜饮水工程新建项目
	由政府投资主管部门核准的农村人畜饮水工程中取水、输水、净化水、配水工程

	18
	
	牧区水利工程新建项目
	由政府投资主管部门核准的牧区水利工程中的取水、输配水、节水灌溉及配套工程


三、财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用
企业所得税优惠目录有关问题的通知

财税[2008]47号 2008-09-23

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局：

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号，以下简称实施条例）有关规定，经国务院批准，财政部、税务总局、发展改革委公布了《资源综合利用企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）。现将执行《目录》的有关问题通知如下：

一、企业自2008年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《目录》规定的技术标准。

二、企业同时从事其他项目而取得的非资源综合利用收入，应与资源综合利用收入分开核算，没有分开核算的，不得享受优惠政策。

三、企业从事不符合实施条例和《目录》规定范围、条件和技术标准的项目，不得享受资源综合利用企业所得税优惠政策。

四、根据经济社会发展需要及企业所得税优惠政策实施情况，国务院财政、税务主管部门会同国家发展改革委等有关部门适时对《目录》内的项目进行调整和修订，并在报国务院批准后对《目录》进行更新。

四、财政部 国家税务总局 国家发展改革委
关于公布《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》的通知

财税[2008]117号 2008-08-20

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、发展改革委、经贸委（经委），新疆生产建设兵团财务局：

《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》，已经国务院批准，现予以公布，自2008年1月1日起施行。2004年1月12日国家发展改革委、财政部、国家税务总局发布的《资源综合利用目录（2003年修订）》同时废止。
资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)

	类别
	序号
	综合利用的资源
	生产的产品
	技术标准

	一、共生、伴生矿产资源
	1
	煤系共生、伴生矿产资源、瓦斯
	高岭岩、铝钡土、膨润土，电力、热力及燃气
	1．产品原料100%来自所列资源

2．煤炭开发中的废弃物

3．产品符合国家和行业标准

	二、废水(液)、废气、废渣
	2
	煤矸石、石煤、粉煤灰、采矿和选矿废渣、冶炼废渣、工业炉渣、脱硫石膏、磷石膏、江河(渠)道的清淤(淤沙)、风积沙、建筑垃圾、生活垃圾焚烧余渣、化工废渣、工业废渣
	砖(瓦)、砌块、墙板类产品、石膏类产品以及商品粉煤灰
	产品原料70%以上来自所列资源

	
	3
	转炉渣、电炉渣、铁合金炉渣、氧化铝赤泥、化工废渣、工业废渣
	铁、铁合金料精矿粉、稀土
	产品原料100%来自所列资源

	
	4
	化工、纺织、造纸工业废液及废渣
	银、盐、锌、纤维、碱、羊毛脂、聚乙烯醇、硫化钠、亚硫酸钠、硫氰酸钠、硝酸、铁盐、铬盐、木素磺酸盐、乙酸、乙二酸、乙酸钠、盐酸、粘合剂、酒精、香兰素、饲料酵母、肥料、甘油、乙氰
	产品原料70%以上来自所列资源

	
	5
	制盐液(苦卤)及硼酸废液
	氯化钾、硝酸钾、溴素、氯化镁、氢氧化镁、无水硝、石膏、硫酸镁、硫酸钾、肥料
	产品原料70%以上来自所列资源

	
	6
	工矿废水、城市污水
	再生水
	1．产品原料100%来自所列资源

2．达到国家有关标准

	
	7
	废生物质油、废弃润滑油
	生物柴油及工业油料
	产品原料100%来自所列资源

	
	8
	焦炉煤气、化工、石油(炼油)化工废气、发酵废气、火炬气、炭黑尾气
	硫磺、硫酸、磷铵、硫铵、脱硫石膏、可燃气、轻烃、氢气，硫酸亚铁、有色金属、二氧化碳、干冰、甲醇、合成氨
	

	
	9
	转炉煤气、高炉煤气、火炬气以及除焦炉煤气以外的工业炉气、工业过程中的余热、余压
	电力、热力
	

	三、再生资源
	10
	废旧电池、电子电器产品
	金属(包括稀贵金属)、非金属
	产品原料100%来自所列资源

	
	11
	废感光材料、废灯泡(管)
	有色(稀贵)金属及其产品
	产品原料100%来自所列资源

	
	12
	锯末、树皮、枝丫材
	人造板及其制品
	1．符合产品标准

2．产品原料100%来自所列资源

	
	13
	废塑料
	塑料制品
	产品原料100%来自所列资源

	
	14
	废、旧轮胎
	翻新轮胎、胶粉
	1．产品符合GB9037和GB14646标准

2．产品原料100%来自所列资源；

3．符合GB/T19208等标准规定的性能指标。

	
	15
	废弃天然纤维；化学纤维及其制品
	造纸原料、纤维纱及织物、无纺布、毡、粘合剂、再生聚酯
	产品原料100%来自所列资源

	
	16
	农作物秸秆及壳皮(包括粮食作物秸秆、农业经济作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯)
	代木产品、电力、热力及燃气
	产品原料70%以上来自所列资源


五、财政部 国家税务总局关于

执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、

节能节水专用设备企业所得税优惠目录

和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知

财税[2008]48号 2008-09-23

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国家税务局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局：

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企业所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，经国务院批准，财政部、税务总局、发展改革委公布了《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》，财政部、税务总局、安监总局公布了《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》（以下统称《目录》）。现将执行《目录》的有关问题通知如下：

一、企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。

二、专用设备投资额，是指购买专用设备发票价税合计价格，但不包括按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。

三、当年应纳税额，是指企业当年的应纳税所得额乘以适用税率，扣除依照企业所得税法和国务院有关税收优惠规定以及税收过渡优惠规定减征、免征税额后的余额。

四、企业利用自筹资金和银行贷款购置专用设备的投资额，可以按企业所得税法的规定抵免企业应纳所得税额；企业利用财政拨款购置专用设备的投资额，不得抵免企业应纳所得税额。

五、企业购置并实际投入适用、已开始享受税收优惠的专用设备，如从购置之日起5个纳税年度内转让、出租的，应在该专用设备停止使用当月停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。转让的受让方可以按照该专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；当年应纳税额不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

六、根据经济社会发展需要及企业所得税优惠政策实施情况，国务院财政、税务主管部门会同国家发展改革委、安监总局等有关部门适时对《目录》内的项目进行调整和修订，并在报国务院批准后对《目录》进行更新。

六、财政部 国家税务总局 国家发展改革委

关于公布《节能节水专用设备企业所得税

优惠目录(2008年版)》和《环境保护专用设备

企业所得税优惠目录(2008年版)》的通知 

财税[2008]115号 2008-08-20

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、发展改革委、经贸委（经委），新疆生产建设兵团财务局： 

《节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》和《环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》，已经国务院批准，现予公布，自2008年1月1日起施行。
节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008 年版）

	序号
	 设备类别
	设备名称
	性能参数
	应用领域
	能效标准

	一、节能设备

	1
	中小型三相电动机
	节能中小型三相异步电动机
	电压660v 及以下、额定功率0.55kW～315kW范围内，单速封闭扇冷式、N设计的一般用途、防爆电动机。效率指标不小于节能评价值
	工业生产电力拖动
	GB18613-2002

	2
	空气调节设备
	能效等级l 级的单元式空气调节机
	名义制冷量大于7000W，能效比达到能效等级1 级要求
	工业制冷
	GB19576-2004

	
	
	能效等级1 级的风管送风式空调（热泵）机组
	能效比达到能效等级l 级要求
	工业制冷  
	GB19576-2004

	
	
	能效等级1 级的屋顶式空调（热泵）机组
	制冷量为28～42OkW，能效比达到能效等级1级要求
	工业制冷
	GB19576-2004

	
	
	能效等级1 级的冷水机组
	能效比达到能效等级l 级要求
	工业制冷
	GB19577-2004

	
	
	能效等级l 级的房间空气调节器
	名义制冷量小于等于14000W，能效比达到能效等级1 级要求
	工业制冷
	GB12021.3-2004

	3
	通风机
	节能型离心通风机
	效率达到节能评价值要求
	工业生产传输
	GB19761-2005

	
	
	节能型轴流通风机
	效率达到节能评价值要求
	工业生产传输
	

	
	
	节能型空调离心通风机
	效率达到节能评价值要求
	工业生产传输
	

	4
	水泵
	节能型单级清水离心泵
	单级清水离心泵（单吸和双吸），效率达到节能评价值要求
	工业生产传输
	GB19762-2005

	
	
	节能型多级清水离心泵
	多级清水离心泵效率达到节能评价值要求
	工业生产传输
	

	5
	空气压缩机
	高效空气压缩机
	输入比功率应不小于节能评价值的103 %
	工业生产
	GB19153-2003

	6
	变频器
	高压大容量变频器
	额定电压不超过10kV、额定容量500kVA 以上
	高压大功率电动机
	

	6
	配电变压器
	高效油浸式配电变压器
	三相10kV，无励磁调压额定容量30kVA～1600kVA的油浸式，空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的36 %
	电力输配电
	GB20052-2006

	
	
	高效干式配电变压器
	三相10kV，无励磁调压，额定容量30kVA～2500kVA干式配电变压器，空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的36 %
	电力输配电
	

	7
	高压电动机
	节能型三相异步高压电动机
	机座号355—560，效率指标不小于节能评价值
	工业生产电力拖动
	

	8
	节电器
	电机轻载节电器
	额定电压不超过10kV、50/60Hz、额定容量500kVA～2500kVA，节电率达到30％以上。
	工业生产电力拖动
	

	9
	交流接触器
	永磁式交流接触器
	1000V及以下的电压；50Hz交流电源供电、额定电流1000A及以下的接触器。功耗小于0.5VA
	电力控制
	

	10
	用过过程优化控制器
	配电系统节电设备
	额定电压不超过10kV、50/60Hz、额定容量不超过2500kVA。采用微电脑实时控制。具有电压自动检测控制、时间+电压控制、电压梯度控制模式，可根据不同的输入电压、不同时间及工艺要求进行过程能量优化控制的功能
	工业生产及商用配电系统
	

	11
	工业锅炉
	热水锅炉
	热效率在GB/T17954-2000表2 中一级指标的基础上再提高5%。
	工业生产
	GB/T17954-2000

	
	
	蒸汽锅炉
	
	
	

	12
	工业加热装置
	铜锭感应加热炉
	额定功率1600kW，加热处理每吨铜锭，单耗电量从250kW.h/t降到180kW.h/t
	铜加工业
	GB5959.3-1988
GB/10067.3-2005

	
	
	高阻抗电弧炉
	容量40T，熔炼每吨钢节能20kW.h/t电极消耗降低15%～20%
	钢铁冶炼
	GB5959.2-1998

GB/10067.2-2005

	13
	节煤、节油、

节气关键件
	汽车电磁风扇离合器
	不少于3 级变速；第2 级变速是柔性联接
	汽车节能
	QC/T777-2007

	二、节水设备

	14
	洗衣机
	工业洗衣机
	单位洗涤容量用水量≤15L/㎏，洗净率＞35%
	适用于商业用工业洗衣机（水洗机）不包括干洗机和隧道式洗涤机组。
	QB/T2323-2004工业洗衣机中6.3.10条，6.3.8a)条

	15
	换热器
	空冷式换热器
	强度和密封性能；

经管束压力试验符合GB/T 15386-1994的要求
	适用于设计压力≤35MPa的空冷式换热器。不适用于铝或其他有色金属制受压元件的空冷式换热器
	GB/T15386-1994中8.3条

	16
	冷却塔
	冷却塔
	冷却能力：实测冷却能力与设计冷却能力的百分比≥95%；飘水率：冷却水量≤1000m3/h的冷却塔不得有明显飘水现象，冷却水量＞1000m3/h的冷却塔飘水率＜0.01%
	适用于用水冷却的冷却塔
	GB 7190.1-1997

GB 7190.2-1997

	17
	灌溉机具
	喷灌机
	机械行业标准
	农业、园林、林业灌溉
	机械行业标准

	18
	
	滴灌带（管）
	铺设长度80m以上，滴水均匀度＞90％，工作压力＞0.1MPa， 滴灌带能够承受130N（滴灌管能够承受180N）的拉力不破裂、不渗漏
	适用于棉花、蔬菜、果树等经济作物的滴灌
	


《环境保护专用设备企业所得税优惠目录(2008年版)》
	序号
	类别
	设备名称
	性能参数
	应用领域

	1
	一、水污染治理设备
	高负荷厌氧EGSB反应器
	有机负荷≥20㎏/m3.d；BOD5去除率≥90%
	工业废水处理和垃圾渗滤液处理

	2
	
	膜生物反应器
	进水水质：COD＜400mg/l;BOD5＜200 mg/l;PH值：6～9；NH4-N≤20mg/l;工作通量≥120 1/m2.h；水回收率≥95%；出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920)。使用寿命≥5年
	生活污水处理和中水回用处理

	3
	
	反渗透过滤器
	采用聚酰胺复合反渗透膜，净水寿命(膜材料的更换周期) ≥2年；对规定分子量物质的截留率应达到设计的额定制
	工业废水处理

	4
	
	重金属离子去除器
	对重金属离子（Cr3+、Cu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Hg2+等）去除率≥99.9%，废渣达到无害化处理
	工业废水处理

	5
	
	紫外消毒灯
	杀菌效率≥99.99%；紫外剂量≥16mj/cm2；灯管寿命≥9000h；设备耐压：0.1-0.8Mpa/cm2；使用寿命≥10年
	城市污水处理和工业废水处理

	6
	
	污泥浓缩脱水一体机
	脱水后泥饼含固率≥25%
	城市污水处理和工业废水处理

	7
	
	污泥干化机
	单台蒸发水量1 t/h～15 t/h；单台污泥日处理能力≥100t；干化后污泥固含量≥80%
	污水处理

	8
	二、大气污染防治设备
	湿法脱硫专用喷嘴
	流量≥40m3/h；雾化浆滴平均直径≤2100μm；流速：额定值±10%；喷雾角：额定值±10%；粒径分布均匀度：0.8～1.2；流量密度分布幅度：±10%
	燃煤发电机组脱硫

	9
	
	湿法脱硫专用除雾器
	在除雾器出口雾滴夹带的浓度≤75mg/Nm3,除雾器阻力≤150Pa；临界分离粒径≤25 ～35μm
	燃煤发电机组脱硫

	10
	
	袋式除尘器
	除尘效率≥99.5%；排放浓度≤40mg/m3；出口温度≤120℃；林格曼一级；设备阻力低＜1200Pa；漏风率≤3%；耐压强度＞5kPa；滤袋寿命≥3年；耐高温、高湿，耐腐蚀
	发电机组、工业锅炉、工业窑炉除尘

	11
	
	型煤锅炉
	热效率＞80%,煤渣含炭量≤2%；低热负荷燃烧运行良好；各项污染物排放指标均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271)
	用于采暖、洗浴、饮用水、制冷的热水锅炉

	12
	三、固体废物处置设备
	危险废弃物焚烧炉
	处理量＞10t/d；焚烧温度：危险废物≥1100℃、多氯联苯≥1200℃、医院临床物≥850℃；烟气停留时间＞2s；残渣热灼减率＜5%；焚烧炉燃烧效率＞65%；烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)
	工业、医疗垃圾和危险废弃物焚烧处理

	13
	
	医疗废物高温高压灭菌锅
	灭菌温度≥1100℃，压力≥200kPa，灭菌时间≤25min，干燥时间≤15min。灭菌效率99.99%,气体中的微生物被截留的效率99.99%。达到100%灭活，排水排气均达到国家相应的排放标准。
	医疗废物处理

	14
	四、环境监测仪器仪表
	在线固定污染污染源排放烟气连续监测仪
	含尘量测量范围：0-200-2000mg/m3;精度：±2%；气体污染物测量范围：SO2/NOX:0-250-2500mg/m3；CO：0-500-5000mg/m3；气体污染物测量精度：±1%满量程；流速测量范围：0-35m/s；流速测量精度：±0.2m/s；压力：±3000Pa；精度：±1%；温度：0-200℃；精度：±1℃；湿度0-20%；精度：±2%满量程
	大气污染源监测

	15
	
	化学需氧量水质在线自动监测仪
	COD：0-20000mg/l;具有数据远程传输功能；精度：±2%；分辨率：1 mg/l；误差：＜5%；最短测量周期：5 min。
	水质污染监测

	16
	
	五日生物需氧量水质自动分析仪
	BOD5：0-500mg/l；精度：±2%；分辨率：15ppm；具有数据远程传输功能。
	水质污染监测

	17
	五、清洁生产设备
	WSA冷凝器(湿式催化转化冷凝器)
	用低浓度(1～4%)二氧化硫烟气制硫酸，产出硫酸浓度＞96%，二氧化硫转化率＞99%，设备使用寿命10至15年
	有色金属冶炼和化工生产

	18
	
	电热回转窑
	日处理高砷烟尘物料4～9t，电功率189KW，窑内温度456℃，砷直接回收率92～96%,生产白砷质量为三氧化二砷含量大于95%
	有色金属冶炼

	19
	
	少空气干燥器
	工业用干燥器节能效果50%以上，具备可调控的干燥曲线设置系统，启动程序和干燥过程自动完成。
	陶瓷、电瓷、耐火材料生产


七、财政部 国家税务总局 安全监管总局

关于公布《安全生产专用设备

企业所得税优惠目录(2008年版)》的通知

财税〔2008〕118号 2008-08-20 

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、安全生产监督管理局，新疆生产建设兵团财务局：

《安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》已经国务院批准，现予以公布，自2008年1月1日起施行。

安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）
	序号
	设备名称
	技术指标
	参照标准
	功能及作用
	适用范围

	一、煤矿
	
	
	
	

	01
	瓦斯含量、压力测试设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	随时监测煤矿瓦斯含量及涌出量，防止发生瓦斯事故
	有有害气体的矿井

	02
	瓦斯突出预测预报设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	预测高瓦斯矿井瓦斯变化情况，防止瓦斯突出
	有有害气体的矿井

	03
	瓦斯抽放监测设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产
	有有害气体的矿井

	04
	煤矿井下瓦斯抽采用钻机
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	抽采煤矿瓦斯，防止瓦斯事故
	有瓦斯灾害的矿井

	05
	瓦斯抽放泵
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产
	有瓦期灾害的矿井

	06
	瓦斯抽放封孔泵
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	降低煤矿瓦斯含量，保证瓦斯不超标，确保安全生产
	有瓦斯灾害的矿井

	07
	矿井井下超前探测设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	探测断层、含水层等地质构造，防治突出、冲击地压、透水事故
	有瓦斯、冲击地压和水害的矿井

	08
	矿井井下安全监测监控及人员定位监测设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	监测煤矿井下动态，防止违章作业
	用于煤矿安全监测监控

	09
	一氧化碳检测警报仪器
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	防止一氧化炭超标
	用于煤矿安全监测

	10
	粉尘监测仪表及降尘设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	监测煤矿地下煤尘变化情况，防止发生煤尘爆炸事故
	有粉尘灾害的矿井

	11
	煤层火灾预测预报设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	预测煤矿火灾事故
	有火灾危险的矿井

	12
	采煤工作面矿压监测装备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	检测煤矿地下顶板压力，防止发生冒顶事故
	易发生顶板事故的矿井

	13
	矿井自动化排水监控设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	监测煤矿地下涌水量，防止发生透水事故
	有水患威胁的矿井

	14
	煤矿井下通讯设备
	
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	确保井下通讯畅通，防止因通讯不畅发生事故
	煤矿安全生产调度

	15
	隔爆型低压检漏设备
	GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花
	有爆炸性气体环境的矿井

	16
	隔爆型电气综合保护设备
	GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	检测煤矿地下电器设备，防止漏电产生电火花
	有爆炸性气体环境的矿井

	17
	防爆型功率因数补偿设备
	GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	防止煤矿设备因电压不足，影响通风、排水
	有爆炸性气体环境的矿井

	18
	矿用隔爆移动变电站
	GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	防止煤矿爆炸性气体发生爆炸
	有爆炸性气体环境的矿井

	19
	矿井供电电容电流自动补偿设备
	GB3836.1-4-2000爆炸性气体环境用电气设备
	国家煤矿安全监察局强制执行安全标志管理检验标准
	防止煤矿设备因电压、电流不足，影响设备正常运行
	有爆炸性气体环境的矿井

	二、非煤矿山
	 
	
	
	

	20
	无轨设备自动灭火系统
	
	
	在无轨设备作业过程中发生火灾时，自动灭火保证人身和设备安全
	适用露天矿山作业

	21
	烟雾传感器
	
	
	检测坑内烟尘的浓度，并报警
	适用于产生烟雾的矿山作业

	22
	斜井提升用捞车器
	
	
	当斜井提升钢丝绳断绳时，可以捞住人车，防止坠入井底，造成人身事故
	矿山斜井提升

	23
	70℃防火调节阀
	
	
	炸药库通风管路调节
	矿山企业炸药库监测

	24
	井下低压不接地系统绝缘检漏装置
	
	
	对井下低压IT系统进行漏电监视，保证井下作业人员人身安全
	矿山井下

	25
	带张力自动平衡悬挂装置的多绳提升容器
	
	
	提升过程中，自动平衡各钢丝绳张力，防止钢丝绳张力过大造成断绳和人身伤亡事故
	矿井提升设备保护

	26
	带BF型钢丝绳罐道罐笼防坠器的罐笼
	
	
	确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡
	带BF型钢丝绳罐道罐笼保护

	27
	带木罐道罐笼防坠器的罐笼
	
	
	确保钢丝绳断绳时能够抓住钢丝绳，避免人身伤亡
	带木罐道罐笼保护

	28
	带制动器的斜井人车
	
	
	当钢丝绳断绳时，人车立即在轨道上制动，避免人身伤亡事故
	矿山斜井提升

	三、危险化学品
	
	
	
	

	29
	毒性气体检测报警器
	毒性气体浓度超限报警
	《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-1990
	测定作业环境毒气含量，防止发生中毒事故
	含有毒性气体的作业环境

	30
	地下管道探测器
	埋地管道泄漏检测报警
	
	检测埋地管道泄漏情况
	探测埋地管道泄漏点专用设备

	31
	管道防腐检测仪
	检测管道防腐涂层厚度的变化
	
	检测管道腐蚀情况
	生产装置、井场、长输管线

	32
	氧气检测报警器
	氧气超低、超高浓度报警
	《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GBl2358-1990
	检测密闭作业空间氧气含量，防止含量过低或过高引发事故
	密闭空间作业

	33
	便携式二氧化碳检测报警器
	二氧化碳气体超高浓度报警
	《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358-1990 
	检测密闭作业空间二氧化碳含量
	密闭空间作业

	34
	便携式可燃气体检测报警器 
	可燃气体浓度超限报警
	《可燃气体探测器》GB15322-2003 
	检测作业场所可燃气体含量
	可燃气体是指列入《危险化学品名录》（2002年版本，国家安全生产监督管理局公告[2003]第1号，如有更新版本以最新版本为准）中的可燃气体

	35
	送风式长管呼吸器 
	正压送风，防止作业环境气体被劳动者吸入
	《长管面具》GB6220-86          
	有毒有害物质作业和救援场所作业人员防护
	有毒有害物质作业和救援场所

	四、烟花爆竹行业
	
	
	
	

	36
	静电火花感度仪
	火工药品及电火工品静电放电火花敏感度
	
	监测并预防静电火花的产生
	烟花爆竹生产

	五、公路行业
	
	
	
	

	37
	路况快速检测系统（CiCS）
	以车流速度（0-100Km/h）快速检测路况指标：路面损坏（裂缝）等数据、道路平整度、路面车辙、路面纹理深度、道路前方图像。自动采集上述5项路面状况指标；对检测数据自动处理识别；路面裂缝等识别准确率达到95%以上。
	《公路技术状况评定标准》
	用于道路缺陷及安全隐患检测。
	用于道路施工。

	六、铁路行业
	
	
	
	

	38
	红外线轴温探测智能跟踪设备（THDS）
	适应列车运行速度5～160公里/小时；自动计轴计辆：计轴误差<3×10-6，计辆误差<3×10-5；热轴故障预报兑现率：区间探测站：>60%；系统可维护性：机械部分<10分钟，电气部分<3分钟；适应温湿度工作条件：室外设备环温-40℃～+60℃，室内温度0～+40℃，室内相对湿度<95%，室外相对湿度<85%
	运装管验[2003]276号
	车辆轴温监测，防止轴温过高发生事故
	车辆热轴

	39
	货车运行故障动态检测成套设备（TFDS）
	适应车速(公里/小时)5~140km/h，自动计轴计辆计轴误差：<3×10-6，计辆误差：<3×10-5，故障信息存储容量≥两年(一个段修期)，图像传输速率≤2分钟/百辆，摄像机分辨率≥640×480，抓拍速率≥50帧/秒，补偿光源开启关闭响应时间≤1秒，保护门开启、关闭反应时间≤2秒，室外设备适应温度-40～70ºC
	运装管验[2004]141号
	货车运行故障动态监测，预防事故发生
	货车

	40
	货车运行状态地面安全监测成套设备（TPDS）
	称重范围：最大轴重25t；计量方式：双向全自动轴、转向架动态计量；通过速度不限；检测精度：列车以45km/h及以下速度通过时超载检测精度优于5‰，45～60km/h速度通过时超载检测精度优于1%，60km/h以上重车超载检测准确度优于3%；识别车轮踏面擦伤：监测速度范围20～90km/h；识别车辆蛇行运动失稳：车辆运行速度不限；允许超载：为额定载荷的250%;
	运装管验[2002]306号
	货车最大轴重、转向动态、通过速度等方面监测
	货车运行状态

	七、民航行业
	
	
	
	

	41
	发动机火警探测器
	10-61096-97/899315-05/473597-5
	FAR23
	设备校准灭火、火警探测
	飞机发动机

	42
	防冰控制系统温度控制器
	2915-5
	FAA TSO-C43，C16
	防冰、防水控制系统温度控制
	利用发动机引气给飞机大翼和发动机整流包皮提供防冰防止这些部位结冰使飞机失去控制

	
	防冰控制系统温度控制面板
	233W、233N、69、233A系列
	
	同上
	

	
	防冰面板
	233N3204-1019
	
	同上
	

	
	防冰活门
	C146009-2/3215618-4/172625-7/810502-3/7612B000/7646B000/326975/38E93-5
	
	同上
	

	
	防冰控制系统结冰探测器
	0871HT3/0871DL6
	
	同上
	

	
	防冰控制系统窗温控制器
	S283T007-3/785897-2/785897-3/624066-3/624066-5/83000-05602/83000-05604
	
	同上
	

	八、应急救援设备类
	
	
	
	

	43
	正压式空气呼吸器
	具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能气瓶工作压力30MPa，背架应为高强度的非金属材料制成，面罩防结雾，一级减压阀输出端应具有他救接口，使用时间不得低于45分钟
	GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》
	对人体呼吸器官的防护
	用于现场作业时，对人体呼吸器官的防护装具，供作业人员在浓烟、毒气性气体或严重缺氧的环境中使用

	44
	隔绝式正压氧气呼吸器
	防护时间1h以上，氧浓度不得低于21%
	MT86-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》
	煤矿井下危险场所救护人员防护
	煤矿井下

	45
	全防型滤毒罐
	对有毒气体和蒸气、有毒颗粒及放射性粒子、细菌具有良好的过滤性能NBC防护标准储存期限不低于5年
	GB/T2892-1995《过滤式防毒面具滤毒罐性能试验方法》
	对危险作业人员呼吸保护
	用于危险场所呼吸保护与防毒面罩配套使用

	46
	消防报警机
	
	GBJ 116-88
	初期火灾报警
	用于机库、器材库及厂房内预报初期火灾，提示人员疏散

	47
	核放射探测仪
	可自动声光报警、显示所检测射线的强度持续工作时间不少于70小时
	GB10257-1988《核仪器与核辐射探测器质量检验规则》
	快速寻找并确定α、β、r射线污染源的位置
	用于有α、β、r射线污染源的作业环境

	48
	可燃气体检测仪
	可检测10种以上易燃易爆气体的体积浓度
	GB15322-2003《可燃气体探测器》
	易燃易爆气体检测
	用于检测事故现场易燃易爆气体

	49
	压缩氧自救器
	具有防爆合格证和MA标志定量供氧量1.2～1.6L/min、通气阻力196pa、吸气温度45℃、手动补给60L/min、二氧化碳吸收剂用量350g、氧气瓶额定充气压力20Mpa、排气阀开启压力200～400pa
	MT711-1997《隔绝式压缩氧自救器》
	发生缺氧或在有毒有害气体环境中工作人员佩用自救逃生
	用于煤矿井下发生缺氧或在有毒有害气体环境中矿工佩用它可以自身逃生。

	50
	矿山救护指挥车
	具有高地盘，功率大，起步快，越野性能好汽车性能应达到：爬坡度在30%以上；最小离地间隙在220mm以上；行车速度在120km/h以上配有无线通讯系统、卫星定位系统和警灯警报装置
	QC/T457-2002《救护车汽车标准》
GA 14-91《用无线电话机技术要求和试验方法》
GB50313-2000《城市通讯指挥系统设计规范》
	矿山发生事故救援指挥
	用于矿山事故抢险的救援指挥
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